Vorteile:

HFEC-452a

5500W @ 0°C * EJEKTOR TECHNOLOGIE
3300W @ -18°C * Hohe Kihleistung / Effizienz.
2475W @ -25°C * Bis 8% weniger Kraftstoffverbrauch.

» Kompakt und geringes Gewicht, Gerduscharmer Lufter.

» Package Typ, keine Verdampfer in den Laderaum.

«<C OR « Umweltfreundliches Kaltemittel.
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* Digitales Bedienungspaneel mit Diagnosefunktion.

* Vollautomatische und manuelle “Heiz Gas” Entfrostung.

‘Niedrige Betriebskosten, Hohe Kuhlleistung
Vollstandig Integrierte Aufbau’
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Vorteile Ejektor Technologie

» Niedriger Kompression Ratio > Hohere Effizienz
» Liquid flow Verdampfer > Verbesserung Kuhl Leistun
» Niedriger Enthalpie > weniger mechanische Energit

> Effizienz Besserung bis 65%
» Besserung Kuhl Leistung bis 40%




Technische Spezifikationen EJ4 Systeme

Komplettes System

Unit

Verdichter
Leitungen
Sicherheit

Bedienung

Optionen

Kihlleistung* 5500W @ 0°C
3300W @ -18°C
2475W @ -25°C

Kaltemittel HFC-452a

Spannung 24V

Gesamtgewicht 99 Kg.

Package Typ Kein Verdampfer in den Laderaum
Kondensator Material Aluminium fin, Kupfer Leitung
Verdampfer Material Aluminium fin, Kupfer Leitung
Abmessungen 1560 x 563 x 806mm

DENSO 10PA20 / 200cc
Kupfer Leitungen und 3-stuffige flexible Schlauche
Hoch und Niederdruck Sensoren

Digitales Bedienungspaneel mit Diagnose Funktion und Stunden zéhler
Vorwahl Menu mit 3 verschiedene Temperatur Einstellungen

Vollautomatische und Manuelle “Heiz Gas” Entfrostung
Nacht Kithlung 230V / 400V

Multi en Dual Temperatur Systemen

*) Die Kahlleistung wird erreicht unter die folgenden Bedienungen:
AuBen Temperatur 30°C / 60% relative Luftfeuchtigkeit. Verdichter Drehzahl 1.800 U/min.
welche umgerechnet einer Durchschnittliche Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde entspricht.




